
Storage residenziale!



Guida alla scelta dell’accumulo.

No! Accumulatori non Cycle
No! Accumulatori Ibridi
No! Accumulatori Agm/Stand-by
No! Accumulatori Stand-by altri
No! Accumulatori auto/camion o altro di non specifico cycle.



Accumulatori utilizzabili.

                                                     
Ermetici.                     (Cycle!)     *GEL / AGM
Ermetici.                     (Cycle!)  Long Long-Life
Vaso aperto                (Cycle!)  Long Long-Life
 Litio.                           (Cycle!)  Long Long-Life
Altre tecnologie Sale ecc..ecc..



Installazione:

Ermetici                Locale tecnico ventilato

Litio                      Locale tecnico ventilato

Vaso aperto         Locale tecnico ventilato o area esterna con armadiatura dedicata.



Durata degli accumulatori:
Sol 1 Abt Power

1                (Depth Of Discharge DoD)
Gel Cycle 4-6 Year



Sol 1 Abt Power 

 2             (Depth Of Discharge DoD)  
       Gel Deep Cycle Long Long Life  8-10 Year
 



                 Sol 1 Abt Power

3              (Depth Of Discharge DoD)
   V/A Deep CycleLong Long life oltre10  Year



Litio altri !?

Le alternative batterie Litio e altre tecnologie più efficienti anche nella durata e con  caratteristiche 
differenti scontano un gap importante! L’investimento é circa tre volte superiore rispetto alle 

tecnologie illustrate sopra.La prospettiva per una reale diminuzione sostanziale del prezzo è valutata 
in circa 5-6 anni.



Le temperature!!

Nella scelta dello Storage dobbiamo tenere in considerazione le temperature per la sicurezza e per la 
durata degli accumulatori.  



Accumulatori e temperatura!

Accumulatori a Vaso A.



Temperatura media annua

Anno 2000-2009



Temperatura media annua.



Configuratore Storage Sol 1



48 Volt / Energia utile 4000 Watt V-A



48 Volt/ Energia utile 3264 Watt Ermetica Gel



Configurazione Off Grid
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