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LAVORO IN QUOTA IN SICUREZZA

Novità normative dispositivi di ancoraggio:

• Regione Veneto
• Nazionale



D.Lgs.81/2008

Art. 22

Art. 90

Art. 91

Art. 105

Art. 111

Art. 115

Normativa 
Regionale/Locale

Normativa Sicurezza luoghi lavoro

Norma Sicurezza in 
legge Urbanistica



L.R. 4/2008 art. 12, comma 1

Aggiunge l’ art. 79 bis alla L.R. 61/85 
(Norme per l’assetto e l’uso del territorio)

Norma di sicurezza inserita in una legge urbanistica.

Si applica a
nuove costruzioni 
o edifici esistenti: 

Per i quali è richiesto titolo abilitativo
(permesso di costruire o super DIA)

Per i quali è richiesta denuncia di 
inizio attività ( ora SCIA)

Dal 20.10.2009 
(pubblicazione sul BUR n.86 DGR 2774/09)



DGR 2774/09 del 22 settembre 2009 allegato A
“Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive da
predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavoro di manutenzione in quota in
condizioni di sicurezza”

DGR n. 97/2012 del 31/01/ 2012 allegati A e B 
Aggiorna le indicazioni operative contenute nell’allegato A
della precedente DGR e affrontata i casi di derogabilità al
rispetto delle istruzioni regionali.

 Impossibilità tecnica di accesso interno
 Coperture non portanti
 Manufatti e tettoie di dimensioni ridotte



LEGGE REGIONALE 25 settembre 2014, n.28



LEGGE REGIONALE 25 settembre 2014, n.28

Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per
l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in
condizioni di sicurezza.

1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli
interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono
prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o
alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano
anche nella successiva fase di manutenzione l’accesso, il transito e l’esecuzione dei
lavori in quota in condizioni di sicurezza.



LEGGE REGIONALE 16 marzo  2015, n.4



LEGGE REGIONALE 16 marzo  2015, n.4

Impianti tecnologici Accessi frequenti e costanti 
per la manutenzione 



LEGGE REGIONALE 16 marzo  2015, n.4

Impianti tecnologici 

Accesso – Transito fino al raggiungimento dell’impianto
Stazionamento per la fase manutentiva 



LEGGE REGIONALE 16 marzo  2015, n.4

I dispositivi di sicurezza devono essere presenti in misura
minima, sia tecnica che estetica e senza impatto visivo.

La revisione periodica dei dispositivi di sicurezza può essere 
fatta anche solo prima dell’accesso al tetto.

360
°



LEGGE REGIONALE 16 marzo  2015, n.4

Approvazione degli indirizzi, le direttive 
e le istruzioni tecniche

CONSIGLIO REGIONALE 



 Norme tecniche
EN 795:1996
UNI EN 795:2002 
UNI EN 795:2012 (CEN/TS 16415:2013)
UNI 11578:2015

 Direttiva 89/686/CEE (D.Lgs 475/1992)
DPI terza categoria contro le cadute dall’alto

 Regolamento (UE) n. 305/2011 (ex 89/106/CEE))
Prodotti da costruzione

Volontarie

Conformità

NORME TECNICHE – DIRETTIVE –
REGOLAMENTI UE



CIRCOLARE n. 3 Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali del 13 

febbraio 2015



Dispositivi di ancoraggio per la protezione 
contro le cadute dall’alto – Chiarimenti.

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
 Ministero dello Sviluppo Economico
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Sentito INAIL

Dispositivi di 
ancoraggio

Installati non 
permanentemente 

Installati 
permanentemente

Direttiva 89/686/CEE 

Regolamento (UE) 
n. 305/2011 



Dispositivi di ancoraggio installati non 
permanentemente (DPI)

 Sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore
 Sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso

?



4

Sistemi di ancoraggio che includono un 
dispositivo di ancoraggio

Installati non 
permanentemente

DPI



Dispositivi di ancoraggio installati 
permanentemente (Prodotti da costruzione)

 Sono fissi
 Non trasportabili
Tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore
alla fine del lavoro



Sistemi di ancoraggio con dispositivo di ancoraggio installato permanentemente

Installati  
permanentemente

P.C.Ancorante chimico



DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO 
Parte di un sistema di arresto caduta EN 363 

INSTALLATI NON 
PERMANENTEMENTE 

INSTALLATI  
PERMANENTEMENTE 




